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 OtÆ�ky naprÆzdno 1. p�ev. stupe� 0�400 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�1 300 min�1

Vrtací výkon ocel/d�evo 10/25 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla 0,8�10 mm
Kroutící moment tvrdý/m�kký 30/18 Nm
AkumulÆtor NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,5 kg

 OtÆ�ky naprÆzdno 1. p�ev. stupe� 0�400 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�1 300 min�1

Vrtací výkon ocel/ d�evo 10/25 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla 0,8�10 mm
Kroutící moment tvrdý/m�kký 30/18 Nm
AkumulÆtor NiCd 12 V/1,3 Ah
Hmotnost 1,5 kg
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 OtÆ�ky naprÆzdno 1. p�ev. stupe� 0�400 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�1 300 min�1

Vrtací výkon ocel/d�evo 10/25 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla 0,8�10 mm
Kroutící moment tvrdý/m�kký 30/18 Nm
AkumulÆtor NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,5 kg
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55.490,
Model 8271DWAET2
v transportním kufru 

s�p�íslu�enstvím 

 OtÆ�ky naprÆzdno 1. p�ev.stupe� 0�400 min�1

 2. p�ev.stupe� 0�1 300 min�1

Po�et p�íklep� p�i volnob�hu 1. p�ev. stupe� 0�6 000 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�19 500 min�1

Vrtací výkon ocel/d�evo 10/25 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla 1,5�10 mm
Kroutící moment tvrdý/m�kký 30/18 Nm
AkumulÆtor NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,6 kg

 OtÆ�ky naprÆzdno 1. p�ev. stupe� 0�400 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�1 300 min�1

Po�et p�íklep� p�i volnob�hu 1. p�ev. stupe� 0�6 000 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�19 500 min�1

Vrtací výkon ocel/d�evo/kÆmen 10/25/8 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla 1,5�10 mm
Kroutící moment tvrdý/m�kký 30/18 Nm
AkumulÆtor NiCd 12 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,6 kg

 OtÆ�ky naprÆzdno 1. rychlost 0�300 min�1

 2. rychlost 0�1 300 min�1

Upnutí nÆstroje �estihran 1/4�
Vrtací výkon  ocel/d�evo 10/21 mm
Max.utahovací moment tvrdý/m�kký 22/14 Nm
AkumulÆtor  Li-on 10,8 V/1,3 Ah
Hmotnost   0,89 kg

 OtÆ�ky naprÆzdno 1. p�ev. stupe� 0�400 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�1 300 min�1

Po�et p�íklep� p�i volnob�hu 1. p�ev. stupe� 0�6 000 min�1

 2. p�ev. stupe� 0�19 500 min�1

Vrtací výkon ocel/d�evo/kÆmen 10/25/10 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla 1,5�10 mm
Kroutící moment tvrdý/m�kký 36/20 Nm
AkumulÆtor NiCd 14,4 V/2,0 Ah
Hmotnost 1,7 kg
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 OtÆ�ky naprÆzdno 1. rychlost 0�300 min�1

 2. rychlost 0�1 300 min�1

UpínÆní nÆstroje rychlosklí�idlo
Vrtací výkon  ocel/d�evo 10/21 mm
Max.utahovací moment tvrdý/m�kký 22/14 Nm
AkumulÆtor  Li-on 10,8 V/1,3 Ah
Hmotnost   1,0 kg
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  BDF343SHE/SHEX BDF453SHE
OtÆ�ky naprÆzdno:
1. stupe�  0�400 min�1 0�400 min�1

2. stupe�  0�1 300 min�1 0�1 300 min�1

Rozsah upínÆní sklí�idla  1,5�10 mm 1,5�13 mm
Výkon p�i vrtÆní ocel/d�evo/kÆmen 10/25 mm 13/36 mm
Utahovací moment tvrdý/m�kký 36/20 Nm 42/27 Nm
AkumulÆtor  Li-on 14,4 V/1,5 Ah Li-on 18 V/1,5 Ah
Hmotnost  1,2 kg 1,6 kg

3.390,�
4.490,�

3.990,�
5.290,�

�� ��

 P�íkon 720 W
  1. p�ev. st. 2. p�ev. st.
OtÆ�ky naprÆzdno  0�1 200 min�1 0�2 900 min�1

Po�et œder� naprÆzdno  0�24 000 min�1 0�58 000 min�1

Vrtací výkon do betonu 20 mm 13 mm
 do oceli 13 mm 8 mm
 do �eleza 40 mm 25 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla  1,5�13 mm
Hmotnost 2,3 kg

 P�íkon 1010 W
  1. p�ev. st. 2. p�ev. st.
OtÆ�ky naprÆzdno  0�1 200 min�1 0�2 900 min�1

Po�et œder� naprÆzdno  0�24 000 min�1 0�58 000 min�1

Vrtací výkon do betonu 20 mm 13 mm
 do oceli 16 mm 8 mm
 do �eleza 40 mm 25 mm
Rozsah upínÆní sklí�idla  2,0�13 mm
Hmotnost 2,4 kg
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rychlosklí�idl
10/21 mm

 OtÆ�ky naprÆzdno 1. rychlost 0�300 min�1

 2. rychlost 0�1 300 min�1

UpínÆní nÆstroje rychlosklí�idlo
Vrtací výkon  ocel/d�evo 10/21 mm
Max.utahovací moment tvrdý/m�kký 22/14 Nm
AkumulÆtor  Li-on 10,8 V/1,3 Ah
Hmotnost   1,0 kg


