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 P�íkon  1 600 W
Tlak  110 bar
Mno�ství vody  370 l / h
P�ívodní teplota  max. 50 °C
Brutto hmotnost  12,0 kg

 Motor 2-taktní 73 cm3

Výkon 4,2 kW (5,7 HP)
Obsah nÆdr�e 1,1 l
Kotou�e/vrtÆní Ø 350 × 25,4 mm
Hloubka �ezu max. 122 mm
ObvodovÆ rychlost 80 m/s
Hmotnost bez kotou�e 10 kg

DØlka li�ty 115 mm
D�lení �et�zu 1/4�
Rychlost �et�zu 5 m/s
Objem olejovØ nÆdr�e 80 ml
AkumulÆtor Li-ion 18 V / 3,0 Ah 
Hmotnost 2,5 kg

 Motor 2-taktní 73 cm3

Výkon 4,2 kW (5,7 HP)
Obsah nÆdr�e 1,1 l
Kotou�e/vrtÆní Ø 350 × 25,4 mm
Hloubka �ezu max. 122 mm
ObvodovÆ rychlost 80 m/s
Hmotnost bez kotou�e 10 kg

 P�íkon  2 100 W
Tlak  140 bar
Mno�ství vody  480 l / h
P�ívodní teplota  max. 50 °C
Brutto hmotnost  17,0 kg

 P�íkon   2 200 W
Tlak  10 a� 130 bar
Mno�ství vody  500 l / h
P�ívodní teplota  max. 60 °C
Brutto hmotnost  37,0 kg
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115 mm MaximÆlní tlak 3 bar
Objem nÆdr�e 10 l
Max. pr�tok 1,3 l/min
Max. pou�ití na jedno nabití baterie 135 min / 108 l
Nap�tí Li-ion 18 V/3,0 Ah
Hmotnost 4 kg
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Sada obsahuje:
Aku vrtací �roubovÆk DF330D

Aku rÆzový utahovÆk 
TD090D

Svítilnu ML100
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 P�íkon 1.000 W
Max. podtlak (u nÆdoby) 215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø 2 600 l/min
Objem nÆdoby 35 l
Plocha filtru 4 700 cm2

Pou�itelnÆ kategorie bia G
Hmotnost (bez p�íslu�enství) 8 kg
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 P�íkon 1 500 W
Max. mn. dopravovanØho vzduchu 3 600 l/min
Podtlak 230 mbar
Objem nÆdr�e 45 l
DØlka × �í�ka × vý�ka 490 × 476 × 655 mm
Hmotnost 16 kg
Hladina akustickØho tlaku/DIN dB (A) 57
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P�íkon 400 W 
Max. výtlak 7 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Max. výkon 180 l/min
Max. pr�m�r pevných �Æstic 8 mm
Mo�nost horizontÆlního sÆní od 15 mm 
Hmotnost 5,7 kg

P�íkon 400 W 
Max. výtlak 6 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Max. výkon 160 l/min
Max. pr�m�r pevných �Æstic 25 mm
Mo�nost horizontÆlního sÆní od 40 mm 
Hmotnost 5,8 kg

kokonn

P�íkon 1 000 W
P�íkon p�ipojenØho p�ístroje max 1 350 W
Max. výkon 3 500 l/min
MaximÆlní objem nÆdoby pro suchØ vysÆvÆní 20 l
Hmotnost 6,5 kg


